
FICHA TÉCNICA

Tipo: 

Pistola de fumigación para trabajo pesado, fabricada en 
acero inoxidable, aluminio y latón con capucha plástica.

Aplicaciones:

Fumigación de árboles frutales y hortalizas. El patrón de 
pulverización es ajustable desde una fina niebla cónica hasta 
un chorro recto, mediante la presión ejercida en el gatillo de la 
empuñadura. Gracias a la configuración de la capucha se 
logra una mejor difusión de las gotas garantizando una mejor 
adherencia.
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Pistola de Fumigación P-36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión máx. recomendada 

Discos

Seguro de gatillo

Distancia de fumigación

Rosca de acoplamiento

Peso

40 bar (580 PSI)

01 disco cónico (orificio 1.4 mm.)

No

8 m. (chorro)

13.8 mm FIP (NSPL 18)

492 g.

RELACIÓN DE CAUDAL CON PRESIÓN DE TRABAJO

Dimensiones LxA

Diámetro de orificio

Presión de trabajo

10 kgf/cm²

15 kgf/cm²

20 kgf/cm²

25 kgf/cm²

30 kgf/cm²

35 kgf/cm²

40 kgf/cm²

45 kgf/cm²

50 kgf/cm²

60 kgf/cm²

350 x 140 mm

1.4 mm

Caudal (L/min)

3.89

4.76

5.5

6.14

6.73

7.27

7.77

8.24

8.69

9.52

Accesorios opcionales

CÓD: A30A

Preventor de 
enrollamiento

de Acople Rápido 
de 1/4″

CÓD: LU-1100600

Preventor de 
enrollamiento de

de 1/4″ con
Ángulo regulable

CÓD: 926-085

Preventor de 
enrollamiento 

de 1/4″


