
FICHA TÉCNICA

Tipo: 

Pistola cromada para trabajo pesado, fabricada en acero 
inoxidable, aluminio y latón con juntas de VITON®.

Aplicaciones:

Lavaderos y fumigación de árboles frutales (Conveniente 
para la limpieza y aplicaciones de pulverización de largo 
alcance). El patrón de pulverización es ajustable desde una 
fina niebla cónica hasta un chorro recto. P39 

Accesorios opcionales

LU SHYONG MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.   MADE IN TAIWAN

Pistolas Cromadas P-39

P39A

P39B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión máxima 

Boquilla de serie

Seguro de gatillo

Modelos disponibles

Alcance máximo

Rosca de acoplamiento

Peso

55 bar (800 PSI)

Cónica de acero inoxidable de Ø 2.0 mm.

Sí (en acero inoxidable)

P-39 (pistola corta), P-39B (60 cm.), P-39A (90 cm).

P-39 (11 m), P-39B (14 m), P-39A (14 m)

13.8 mm FIP (NSPL 18)

P-39 (600 g.), P-39B (900 g.), P-39A (1050 g.)

Dimensiones LxA

Diámetro de orificio

Presión de trabajo

10 kgf/cm²

20 kgf/cm²

30 kgf/cm²

40 kgf/cm²

175 x 145 mm

2.0 mm

Caudal (L/min)

7.35

9.05

10.75

12.44

RELACIÓN DE CAUDAL CON PRESIÓN DE TRABAJO

CÓD: A30A

Preventor de 
enrollamiento

de Acople Rápido 
de 1/4″

CÓD: 926-085

Preventor de 
enrollamiento 

de 1/4″
CÓD: LU-1100500

Preventor de 
enrollamiento 

de 3/8″
CÓD: LU-1100600

Preventor de 
enrollamiento 

de 1/2″
CÓD: LU-1104200 

Niple
de ampliación 

de 1/4 H a 3/8 M

CÓD: LU-1100600

Preventor de 
enrollamiento de

de 1/4″ con
Ángulo regulable

CÓD: LU-1104001

Niple
de ampliación 

de 3/8 H a 1/2 M

CÓD: LU-1104000 

Niple
de reducción

de 3/8 H a 1/4 M

CÓD: LU-1104101 

Niple
de reducción 

de 1/2 H a 3/8 M


