
Tipo: 

Aplicaciones: 

FICHA TÉCNICA

Manguera de alta presión.

Uso agrícola en actividades de fumigación, lavado e irrigación, 

lavadero de autos con bombas a pistón (cabezales).

Manguera Samsan
 APOPHIS 8.5 mm

Características:
Manguera con estructura que previene el enrollamiento y la torsión, y soporta una mayor presión, con patente internacional. 

Gracias a la estructura especial de los hilos, no se enreda durante el uso.

Manguera con cubierta transparente de color rojo con acabado brillante y líneas negras.

Excelente calidad. 

Es muy flexible con alta presión. 

Brinda un mayor soporte contra la torsión, el impacto exterior, la elongación, la flexión y el cambio repentino de presión.

Adhesión perfecta. 

En lugar de pegamento, se utiliza el proceso fusión por presión a altas temperaturas entre la capa interior y exterior. 

Elongación perfecta. 

El modelo APOPHIS excelente porcentaje de elongación durante el trabajo, que aumenta la vida útil de la manguera 

(0.2% de elongación a una P.T. de 50 bar).

La capa externa transparente, facilita la observación de un posible cambio en la estructura del hilo.

Bajo peso y resistencia a las altas presiones, gracias a la estructura especial del hilo.

Larga vida útil debido a la fuerte estructura del hilo.

Protección UV.

Aditivo agregado que previene el crecimiento de algas. 

Presentaciones: 
 8.5 MM. X 50M., 8.5 MM. X 100M., 10 MM. X 100 M., 13 MM. X 100 M.  

DIÁMETROS UNIDAD ESTÁNDAR MÍNIMO RESULTADO

MEDIDA

D.I.

D.E.

ESPESOR

mm

mm

mm

8.5±0.3

13.5±0.3

2,5

8,6

13,4

2,5

• La cantidad de chorro-pulverización es directamente proporcional al radio de la manguera al cuadrado.

• La presión es inversamente proporcional al radio de la manguera al cuadrado.

• w= ar² p= 1/ar² (w: cantidad de pulverización, r: radio interior de la manguera, p: presión, a: variable).
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PRESIÓN DE TRABAJO

35 BAR

45 BAR

60 BAR

APOPHIS 240

0,0% (no hay cambio)

0,1%

0,2% (sólo 0.2M/100M de cambio)*

TASA DE ELONGACIÓN

* El alargamiento de otras empresas es de aproximadamente 6 ~ 7%.



FICHA TÉCNICA

Presión de Ruptura a 25°C

E longación (longitud)  

4.0 Mpa  

6.0 Mpa  

8.0 Mpa 

P.R. (BP)
psi

%

> 3500

> 240

Elongación

<±3

<±4

<±5

3500

240

Tasa de elongación (%)

-0,30%

-1,10%

-3,10%

Kgf/cm2

%

Con la mejor longitudinal, la manguera sería más flexible y sería menos probable tirar hacia atrás el 

operador bajo presión.

Tasa de elongación (%)

1,20%

3,20%

4,70%

%

Elongación (diámetro)  

4.0 Mpa  

6.0 Mpa  

8.0 Mpa  

% Elongación

<3

<5

<6

Con el peor longitudinal, sería más probable que se rompiera el carrete de la manguera y menos flexible.

• Certificamos que todos los datos se han obtenido a partir de pruebas probadas en la industria.

SAMSAN INC. MADE IN KOREA
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Manguera Samsan 
APOPHIS 8.5 mm

FUERZA 
DE 

ADHERENCIA

"TUBO INTERIOR

/ HILOS"

"TUBO EXTERIOR

/ HILOS"

Máx.

Media

Mín.

Máx.

Media

Mín.

N/25mm

 

>100N

>70N

>70N

>40N

135

123

114

125

113

112

La fuerza de adhesión interior/exterior es un factor clave para proteger la estructura del hilo durante el 

funcionamiento, el arrastre y el impacto.
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