
FICHA TÉCNICA

Tipo: 

Varillas de pulverización de 03, 04, 05 y 06 orificios.

Aplicaciones:

Fumigación de árboles frutales y hortalizas. El patrón de pulverización se establece como una fina niebla en forma de 
abanico.

Accesorios opcionales

CÓD: A30A

Preventor de 
enrollamiento

de Acople Rápido 
de 1/4″

CÓD: 926-085

Preventor de 
enrollamiento 

de 1/4″
CÓD: LU-1100500

Preventor de 
enrollamiento 

de 3/8″
CÓD: LU-1100600

Preventor de 
enrollamiento 

de 1/2″
CÓD: LU-1104200 

Niple
de ampliación 

de 1/4 H a 3/8 M

CÓD: LU-1100600

Preventor de 
enrollamiento de

de 1/4″ con
Ángulo regulable

CÓD: LU-1104001

Niple
de ampliación 

de 3/8 H a 1/2 M

CÓD: LU-1104000 

Niple
de reducción

de 3/8 H a 1/4 M

CÓD: LU-1104101 

Niple
de reducción 

de 1/2 H a 3/8 M

LU SHYONG MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. MADE IN TAIWAN
ORIGINAL PRODUCTS

Varilla de pulverización

SR0052B-3 SR0052B-4 SR0052B-5 SR0052B-6

SW13.8-18UNF (1/4")    

15~35 kgf/cm2   

168 g. 208 g. 256 g. 304 g.

3 orificios 4 orificios 5 orificios 6 orificios

VARILLAS DE PULVERIZACIÓN

3 orificios 4 orificios 5 orificios 6 orificios

89 cm. 104 cm. 119 cm. 136 cm.

90° ~ 100°   

20kgf/cm2 - 

5.7 l/min

20kgf/cm2 - 

7.6 l/min

20kgf/cm2 - 

9.5 l/min

20kgf/cm2 - 

11.4 l/min

35 kgf/cm2

2.2 m   

Modelo

Caracterísitcas

Puerto de entrada

Tipo de disco

Cobertura total (ancho)

Ángulo de pulverización por disco

Relación presión-caudal

Presión de trabajo kgf/cm2

Presión máxima kgf/cm2

Distancia efectiva máx.

Longitud total de la varilla pulverizadora

Peso (g)

59 cm. 74 cm. 89 cm. 106 cm.

Discos:

Se usan disco PL D-5 con filtro.
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