
Tipo: 

Aplicaciones: 

FICHA TÉCNICA

Motor gasol inero para apisonador de 4 t iempos,  OHV, 

monocilíndrico.

Apisonadores

MOTOR GASOLINERO

RM120-V

 Nuevo motor de 4 tiempos diseñado exclusivamente para su uso en apisonadores, desarrollado íntegramente Nuevo motor de 4 tiempos diseñado exclusivamente para su uso en apisonadores, desarrollado íntegramente

 por RATO CHONGQING, con derechos de propiedad intelectual. por RATO CHONGQING, con derechos de propiedad intelectual.

El tamaño y peso están optimizados al máximo, el peso neto es un 25% menor que el de los principales El tamaño y peso están optimizados al máximo, el peso neto es un 25% menor que el de los principales 

competidores, y la relación peso-potencia es 40% más.competidores, y la relación peso-potencia es 40% más.

Diseño exclusivo de árbol de levas central para un equilibro dinámico perfecto.Diseño exclusivo de árbol de levas central para un equilibro dinámico perfecto.

Culata dividida y cámara de combustión esférica, mejora la potencia del motor y optimiza las emisiones de Culata dividida y cámara de combustión esférica, mejora la potencia del motor y optimiza las emisiones de 

escape, cumpliendo con las normas EPA3.escape, cumpliendo con las normas EPA3.

 Cilindro con tratamiento especial, tratamiento superficial de pistón y anillos para mejorar la dureza y  Cilindro con tratamiento especial, tratamiento superficial de pistón y anillos para mejorar la dureza y 

resistencia al desgaste, haciéndolo ideal para trabajos de alta exigencia.resistencia al desgaste, haciéndolo ideal para trabajos de alta exigencia.

Dispositivo de límite de velocidad para evitar daños en el motor causado por el exceso de velocidad yDispositivo de límite de velocidad para evitar daños en el motor causado por el exceso de velocidad y

 proteger la seguridad del usuario. proteger la seguridad del usuario.

Estructura que optimiza el suministro de combustible para responder ante los múltiples ángulos de inclinación Estructura que optimiza el suministro de combustible para responder ante los múltiples ángulos de inclinación 

sin detenerse, evitando la pérdida de combustible y aceite durante la puesta en marcha del apisonador.sin detenerse, evitando la pérdida de combustible y aceite durante la puesta en marcha del apisonador.

 Nuevo motor de 4 tiempos diseñado exclusivamente para su uso en apisonadores, desarrollado íntegramente

 por RATO CHONGQING, con derechos de propiedad intelectual.

El tamaño y peso están optimizados al máximo, el peso neto es un 25% menor que el de los principales 

competidores, y la relación peso-potencia es 40% más.

Diseño exclusivo de árbol de levas central para un equilibro dinámico perfecto.

Culata dividida y cámara de combustión esférica, mejora la potencia del motor y optimiza las emisiones de 

escape, cumpliendo con las normas EPA3.

 Cilindro con tratamiento especial, tratamiento superficial de pistón y anillos para mejorar la dureza y 

resistencia al desgaste, haciéndolo ideal para trabajos de alta exigencia.

Dispositivo de límite de velocidad para evitar daños en el motor causado por el exceso de velocidad y

 proteger la seguridad del usuario.

Estructura que optimiza el suministro de combustible para responder ante los múltiples ángulos de inclinación 

sin detenerse, evitando la pérdida de combustible y aceite durante la puesta en marcha del apisonador.

Características:

PARA APISONADOR 

Motor apisonador, 4 tiempos, OHV, monocilíndrico

RM120-V

121 cc.

60 x 43 mm.

3.6 HP (3600 rpm)

7.5 N.m / 2500 rpm

A cuerda Retráctil

Recomendado: Gasolina regular

SAE 10W-30

Salpicadura forzada

Filtro de papel

0.35 L

1.0 l/h

11.5 Kg

259 x 294 x 290 mm.

EPA3, EU

3600 ~ 4000

Tipo

Modelo

Cilindrada

Diámetro x carrera

Potencia nominal

Torque máximo

Arranque

Combustible

Aceite

Sistema de lubricación

Filtro de aire

Capacidad de aceite

Consumo de combustible

Peso

Dimensiones

Certificados

Velocidad recomendada (rpm sin carga)
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